
Если Вас заставляют работать с нарушениями требований безопасности или при наличии угрозы жизни или здоровью, или не позволяют остановить опасную работу, Вы можете 
обратиться за поддержкой на горячую линию безопасности sos@sibserv.com  8-800-234-06-47 (звонок по России бесплатный). Конфиденциальность гарантируется!
Утверждено Распоряжением Генерального директора АО «ССК» №ССК-ИА-25-083-Р от 03.06.2025 

позволяют останов
Конфиденциальн

Соблюдение норм и правил производственной безопасности - главный критерий работы Компании АО «ССК». 
АО «ССК» развивает современную культуру безопасности производства, основанную на повышении личной ответственности за 
собственную безопасность и безопасность окружающих. Мы ОБЯЗАНЫ вмешиваться в опасные ситуации и предотвращать любые 
опасные действия, противоречащие требованиям производственной безопасности. 
Ключевым элементом ответственности на каждом рабочем месте является осознание каждым работником обязанности немедленно 
остановить небезопасную работу. Такая «остановка работ» может быть всего лишь небольшой паузой, необходимой для того, чтобы 
показать коллеге безопасный прием выполнения работы или представлять собой запрет работы при обнаружении факторов, не 
поддающихся контролю. При этом руководители всех подразделений Компании обязаны занимать твердую позицию, поддерживая 
работников в случаях необходимости остановки работ по соображениям качества или безопасности. 

Каждый из Вас, работающих на объектах нашей Компании, обязан остановиться и/или 
остановить любые работы и сообщить об этом руководителю объекта 
(единому ответственному лицу), ЕСЛИ: 

ВОЗОБНОВЛЯТЬ РАБОТЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО УСТРАНЕНИЯ ОПАСНОГО ФАКТОРА! 

Все зависит от активной позиции каждого из Вас и я, как Генеральный директор Компании, 
гарантирую, что за своевременную и обоснованную остановку работ по вышеуказанным причинам 
к Вам не будет применено никаких санкций!

КОЛЛЕГИ, ПОМНИТЕ, ВАС ЖДУТ ДОМА РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ! 

Генеральный директор 
АО «Сибирская Сервисная Компания»       А.Н. Котов 

чии угрозы жизни или зд
34-06-47 (звонок по России бесплатный)

доровью, или не п
сии бесплатный)

Т ДОМА РООДНЫЕ

 ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ 

 РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ «НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, ТРЕБУЮЩИХ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ РАБОТ» 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОКРУЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ ИНЫМ 
ПРОИСШЕСТВИЯМ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

 РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЙ 

 НЕ ПРОВЕДЕН КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ: ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ / СИЗ / НАРЯДА-ДОПУСКА / СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ / ИЗОЛЯЦИИ 

 ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ИЛИ ВАМ НЕ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ПРОВОДИТЬ ИХ ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО

 НЕТ ДОПУСКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ИЛИ ОН ОФОРМЛЕН С НАРУШЕНИЯМИ 

ОФОРМИ СТОП-КАРТУ! 



ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, ТРЕБУЮЩИЕ 

НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ РАБОТ

УГРОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

УГРОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА 
К РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ СИЗ

РАБОТА НА ВЫСОТЕ 
С НАРУШЕНИЯМИ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствие, несоответствие, нарушена целостность обвалований 
или гидроизоляции (склада ГСМ, кустовой площадки, шламовых 
амбаров, склада химических реагентов). 

Утечка нефти и нефтепродуктов, утечка или россыпи 
химреагентов. 

Не определены места страховки персонала при работе 
на высоте (согласно ТК или ППРв). 
Отсутствуют или в неисправном состоянии площадки 
для обслуживания оборудования на высоте. 

При движении на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасности, 
водитель и пассажиры, не пристегнуты ремнями.

Отсутствует оформленный (либо с истекшим сроком действия) 
наряд допуск на работы повышенной опасности (Огнеопасные, 
газоопасные и т.д.), согласно утвержденного перечня работ по 
предприятию, на которые требуется оформление наряда-допуска 
для выполнения работ, на одновременные работы. 
Невыполнение подготовительных работ изложенных 
в наряд-допусках. 

Персонал не обеспечен или не использует средства 
индивидуаотной защиты для работы на высоте 
(привязь, точка крепления, анкерная линия). 

Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и 
иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон. 

УГРОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

 
Распоряжение от 17.01.2023 №ССК-ИА-23-006-Р 

  

Краткое название 
остановочного пункта Полное описание остановочного пункта 

1 
ОТСУТСТВИЕ У ПЕРСОНАЛА 

НЕОБХОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДОПУСКОВ 

Отсутствие у персонала соответствующей квалификации, обученности, проверки знаний, 
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

2 

ОТСУТСТВИЕ 
СОГЛАСОВАННОГО И 

УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА 
РАБОТ 

Выполнение работ без утвержденного работодателем и не согласованным с Заказчиком 
плана работ на производство работ, схемы расстановки оборудования. 

3 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 

РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Выполнение работ повышенной опасности и одновременных работ без оформленных 
наряд-допусков или оформленных с нарушениями. Невыполнение подготовительных 
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе отсутствует ограждение места 
проведения работ, линий высокого давления от свободного доступа персонала. 

4 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация неисправного или не заводского исполнения оборудования, с 
несоответствующими плану работ техническими характеристиками. Ведение работ по 
цементированию скважин без проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки оборудования. 

5 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ИЛИ ГЗП 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ с применением неисправного, 
самодельного, несоответствующего, не испытанного оборудования, стропов, без 
проведения проверки соответствия грузоподъемной техники. 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ КИП Отсутствие, неисправность, несоответствие требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

7 ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тампонажные материалы, используемые при креплении скважины, не имеют 
сертификаты, подтверждающие их качество,  не соответствуют планам работ по 
цементированию. 

8 
НЕ ПРОВЕДЕНА ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 

ЦЕМГОЛОВКИ 

Отсутствует, не проведено испытание нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не соответствует плану работ, ожидаемым 
давлениям. Отсутствует испытание цементировочной головки, паспортные 
характеристики цементировочной головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

 

  

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

Распоряжение от 06.05.2025 № ССК-ИА-25-073-Р



Нарушения требований ОТ, ПБ и Э,  
требующие немедленной остановки работ  

при производстве буровых работ

ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ  
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ  
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

НЕИСПРАВНЫ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ  
УСТРОЙСТВА

МАНИФОЛЬДЫ  
ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ  
С НАРУШЕНИЕМ или  
не опрессованы

МОНТАЖ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ВЫПОЛНЕН  
С НАРУШЕНИЕМ 

НЕИСПРАВНА ТАЛЕВАЯ СИСТЕМА 
ИЛИ ТАЛЕВЫЙ КАНАТ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ/ИНСТРУМЕНТА

НЕИСПРАВНА СТРАХОВКА  
МЕХАНИЧЕСКИХ  
И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ/ИНСТРУМЕНТА

НЕИСПРАВНЫ ПРИБОРЫ,  
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ

МОНТАЖ БУ ВЫПОЛНЕН  
С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТУ

Неполный состав вахты, отсутствие необходимого количества 
обученного и аттестованного, прошедшего проверку знаний 
персонала по основной и совмещенной профессиям, ПБНГП и 
требованиям  федеральных законов и стандартов Компании в 
области ОТ, ПБ и Э и ГЗ.

Пусковая комиссия проведена с отступлением  от п. 105 ПБНГП, 
не оформлены (либо оформлены с нарушениями) необходимые 
акты испытаний и проверок бурового оборудования. Не выполне-
ны предписания пусковой комиссии.

Противовыбросовое оборудование смонтировано  с нарушениями 
ПБНГП , инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО, стандартам 
компании; отсутствует наличие утвержденной и согласованной 
схемы монтажа; не соответствие фактической схемы монтажа 
ПВО утвержденной схеме; крепления линий манифольда ПВО к 
основанию и опорам; наличие и исправность шаровых кранов и 
обратных клапанов; дегазатора и сепаратора).

Состояние талевого каната не соответствует требованиям ПБНГП, 
не ведется учет наработки и контроль состояния, имеются внеш-
ние повреждения, отсутствует сертификат.

Хотя бы один из элементов талевой системы в неисправном 
состоянии или не соответствует требованиям характеристик заво-
да-изготовителя. 

Неисправна буровая лебедка, не исправен или не подключен 
вспомогательный привод, отсутствуют акты дефектоскопии на 
тормозные ленты, не исправен УТК, неисправна тормозная  
система (тормозные ленты, колодки, бандажи и проушины  
имеют трещины или иные видимые дефекты, уровень их  
износа превышает установленные нормы).

Неисправны машинные ключи, элеваторы, бурильные штропа  
и клинья для бурильных труб, истек срок службы, имеют  
механические повреждения, имеют конструктивные изменения, 
отсутствуют паспорта.

Применяемое оборудование и инструмент не заводского  
исполнения, включая переводники и иные элементы КНБК и БК.

Неисправны, отсутствуют или истек срок поверки КИП, постоянно 
контролирующих процесс строительства скважины и средств 
блокировки (моментомер на ключах и СВП, датчик давления  
в манифольде, индикатор веса, расход в бурового раствора на 
входе и выходе, система видеонаблюдения: ротор, лебедка).

Монтаж буровой установки выполнен  с отклонениями  
от ТУ завода изготовителя, отсутствует центровка вышки,  
не выполнена  разгрузка ВЛБ на центровочные проставки  
и их крепление между собой, отсутствует крепление  
межтумбовых соединений болтами и жестким стяжками,  
нарушение конструктивных элементов основания и вышки.

Отсутствуют или неисправны предохранительные устройства 
блокировки на шнековом транспортере, предохранительные 
клапана на буровых насосах (ЭКМ, диафрагменные коробки) 
и манифольдах (ДЗУ); не установлен или прошел испытание 
ограничитель подъема талевого блока, ограничитель грузоподъ-
емности  лебедки (ЭКМ).

Не выполнены требования предъявляемые к буровым манифоль-
дам (рукавам и трубопроводам высокого давления). Необходимо 
наличие паспорта манифольда, схемы манифольда с внесенными 
изменениями в конструкцию манифольда бурового насоса,  с 
указанием допуска и квалификации сварщиков, для выполнения   
работ по монтажу и ремонту манифольдов; данных опрессовки 
после монтажа и ремонта, с приложением акта опрессовки; актов 
проведения проверки УЗД; указанием мест врезки патрубков в 
манифольд; наличие личных клейм на сварных швах; наличие 
страховки на гибких соединениях манифольдов буровых насосов; 
крепление манифольда к стойкам или прокладка в тоннелях; 
сварка труб внакладку не допускается.

Отсутствует разрешительная документация на применяемое 
оборудование, в том числе бурильный инструмент и ПВО. 
Паспорта на используемое оборудование и инструмент должны 
быть на русском языке,  с назначенным разработчиком сроком 
службы, периодом проведения ТО, установленными критериями 
предельного состояния; сертификаты соответствия или деклара-
ция о соответствии; экспертиза промышленной безопасности (по 
достижении срока эксплуатации); акты о проведении испытания 
методами неразрушающего контроля, установленными для дан-
ного оборудования, акты опрессовок.

НЕПОЛНЫЙ СОСТАВ ВАХТЫ 
(или отсутствие у членов бригады 
необходимого обучения)

  

 
Распоряжение от 17.01.2023 №ССК-ИА-23-006-Р 

  

Краткое название 
остановочного пункта Полное описание остановочного пункта 

1 
ОТСУТСТВИЕ У ПЕРСОНАЛА 

НЕОБХОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДОПУСКОВ 

Отсутствие у персонала соответствующей квалификации, обученности, проверки знаний, 
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

2 

ОТСУТСТВИЕ 
СОГЛАСОВАННОГО И 

УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА 
РАБОТ 

Выполнение работ без утвержденного работодателем и не согласованным с Заказчиком 
плана работ на производство работ, схемы расстановки оборудования. 

3 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 

РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Выполнение работ повышенной опасности и одновременных работ без оформленных 
наряд-допусков или оформленных с нарушениями. Невыполнение подготовительных 
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе отсутствует ограждение места 
проведения работ, линий высокого давления от свободного доступа персонала. 

4 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация неисправного или не заводского исполнения оборудования, с 
несоответствующими плану работ техническими характеристиками. Ведение работ по 
цементированию скважин без проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки оборудования. 

5 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ИЛИ ГЗП 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ с применением неисправного, 
самодельного, несоответствующего, не испытанного оборудования, стропов, без 
проведения проверки соответствия грузоподъемной техники. 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ КИП Отсутствие, неисправность, несоответствие требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

7 ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тампонажные материалы, используемые при креплении скважины, не имеют 
сертификаты, подтверждающие их качество,  не соответствуют планам работ по 
цементированию. 

8 
НЕ ПРОВЕДЕНА ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 

ЦЕМГОЛОВКИ 

Отсутствует, не проведено испытание нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не соответствует плану работ, ожидаемым 
давлениям. Отсутствует испытание цементировочной головки, паспортные 
характеристики цементировочной головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

 

  

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

Распоряжение от 06.05.2025 № ССК-ИА-25-073-Р



НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН

ОТСУТСТВИЕ  
СОГЛАСОВАННОГО  
И УТВЕРЖДЕННОГО  
ПЛАНА РАБОТ 

НЕ ОФОРМЛЕН  
НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА  
К РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДЪЕМНОГО  
СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ГЗП

НЕИСПРАВНОСТЬ  
КИП

ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
КАЧЕСТВА

НЕ ПРОВЕДЕНА  
ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ  
ЛИНИЙ И ЦЕМГОЛОВКИ

Отсутствие у персонала соответствующей  
квалификации, обученности, проверки знаний,  
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

Выполнение работ без утвержденного  
работодателем и не согласованным с Заказчиком  
плана работ на производство работ, схемы  
расстановки оборудования. 

Отсутствие, неисправность, несоответствие  
требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

Тампонажные материалы, используемые  
при креплении скважины, не имеют сертификаты,  
подтверждающие их качество, не соответствуют  
планам работ по цементированию.

Отсутствует, не проведено испытание  
нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не 
соответствует плану работ, ожидаемым давлениям. 
Отсутствует испытание цементировочной головки, 
паспортные характеристики цементировочной  
головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

Эксплуатация неисправного или не заводского 
исполнения оборудования, с несоответствующими  
плану работ техническими характеристиками. 
Ведение работ по цементированию скважин без 
проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки 
оборудования. 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ  
с применением неисправного, самодельного,  
несоответствующего, не испытанного оборудования, 
стропов, без проведения проверки соответствия  
грузоподъемной техники. 

Выполнение работ повышенной опасности  
и одновременных работ без оформленных  
наряд-допусков или оформленных  
с нарушениями. Невыполнение подготовительных  
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе  
отсутствует ограждение места проведения работ,  
линий высокого давления от свободного  
доступа персонала. 

ОТСУТСТВИЕ  
У ПЕРСОНАЛА 
НЕОБХОДИМОГО  
ОБУЧЕНИЯ, ДОПУСКОВ 

Распоряжение от 06.05.2025 № ССК-ИА-25-073-Р

  

 
Распоряжение от 17.01.2023 №ССК-ИА-23-006-Р 

  

Краткое название 
остановочного пункта Полное описание остановочного пункта 

1 
ОТСУТСТВИЕ У ПЕРСОНАЛА 

НЕОБХОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДОПУСКОВ 

Отсутствие у персонала соответствующей квалификации, обученности, проверки знаний, 
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

2 

ОТСУТСТВИЕ 
СОГЛАСОВАННОГО И 

УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА 
РАБОТ 

Выполнение работ без утвержденного работодателем и не согласованным с Заказчиком 
плана работ на производство работ, схемы расстановки оборудования. 

3 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 

РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Выполнение работ повышенной опасности и одновременных работ без оформленных 
наряд-допусков или оформленных с нарушениями. Невыполнение подготовительных 
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе отсутствует ограждение места 
проведения работ, линий высокого давления от свободного доступа персонала. 

4 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация неисправного или не заводского исполнения оборудования, с 
несоответствующими плану работ техническими характеристиками. Ведение работ по 
цементированию скважин без проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки оборудования. 

5 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ИЛИ ГЗП 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ с применением неисправного, 
самодельного, несоответствующего, не испытанного оборудования, стропов, без 
проведения проверки соответствия грузоподъемной техники. 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ КИП Отсутствие, неисправность, несоответствие требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

7 ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тампонажные материалы, используемые при креплении скважины, не имеют 
сертификаты, подтверждающие их качество,  не соответствуют планам работ по 
цементированию. 

8 
НЕ ПРОВЕДЕНА ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 

ЦЕМГОЛОВКИ 

Отсутствует, не проведено испытание нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не соответствует плану работ, ожидаемым 
давлениям. Отсутствует испытание цементировочной головки, паспортные 
характеристики цементировочной головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

 

  

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 



НЕИСПРАВНОСТЬ 
КИП

Распоряжение от 06.05.2025 № ССК-ИА-25-073-Р

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 

РАБОТ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТСУТСТВИЕ У ВОДИТЕЛЯ 
НЕОБХОДИМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОТСУТСТВИЕ У ВОДИТЕЛЯ 
НЕОБХОДИМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ОТСУТСТВИЕ У ВОДИТЕЛЯ 
НЕОБХОДИМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ТС 
С НАРУШЕНИЕМ 
РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД 

НА ТС УСТАНОВЛЕНЫ ШИНЫ 
РАЗНЫХ или не соответствующих 
сезону КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПДД

Управление транспортным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, 
в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения. 

Отсутствие у водителя документов соответствующих категорий 
и допусков на право управления транспортным средством и 
спецтехникой. 

В рулевом управлении имеются не предусмотренные 
конструкцией перемещения деталей и узлов, резьбовые 
соединения не затянуты или не зафиксированы установленным 
способом, неработоспособно устройство фиксации положения 
рулевой колонки.

Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), 
обнажающие корд, расслоение в каркасе, брекере, борте 
(вздутия), отслоение протектора, боковины и герметизирующего 
слоя. 

Использование на транспортных средствах категории М1, М2 
в зимний период не ошипованных шин. На одну ось ТС 
установлены шины различных размеров, конструкций 
(радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), 
моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие 
и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и 
с углубленным рисунком протектора. На ТС совместно 
установлены ошипованные и неошипованные шины.

Отсутствует, неработоспособны или имеют надрывы на лямках 
ремни безопасности. 

Нарушена герметичность топливной системы двигателя. 

Нарушена герметичность гидравлического, пневматического или 
пневмогидравлического тормозных приводов. 

Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние 
световые приборы и световозвращатели. 

Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, 
коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, 
аккумуляторной батареи, шиберных задвижек, емкостей, систем 
охлаждения и дополнительно устанавливаемых на транспортное 
средство гидравлических устройств. 

Отсутствие отметки в путевом листе о прохождении 
предрейсового медицинского осмотра водителем, 
либо отметки механика об исправности транспортного 
средства перед выходом на линию. 

Управление транспортным средством водителем с нарушением 
режима труда и отдыха. При суммированном учете рабочего 
времени продолжительность ежедневной работы (смены) 
водителей превышает 10 часов, а в случае междугородних 
перевозок 12 часов. Непрерывное время управления 
автомобилем ежедневной работы (смены) превышает 
9 часов и при перевозке тяжеловесных, длинномерных 
и крупногабаритных грузов превышает 8 часов. 

Отсутствие документов разрешающих эксплуатацию 
транспортных средств и спецтехники (талон технического 
осмотра/диагностическая карта, полис ОСАГО, ДОПОГ, ЧТО, 
ПТО, карточка для работы с тахографом, разрешения 
на перевозку негабаритных, тяжеловесных грузов и т.д.). 

УПРАВЛЕНИЕ ТС В СОСТОЯНИИ, 
СТАВЯЩЕМ ПОД УГРОЗУ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

  

 
Распоряжение от 17.01.2023 №ССК-ИА-23-006-Р 

  

Краткое название 
остановочного пункта Полное описание остановочного пункта 

1 
ОТСУТСТВИЕ У ПЕРСОНАЛА 

НЕОБХОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДОПУСКОВ 

Отсутствие у персонала соответствующей квалификации, обученности, проверки знаний, 
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

2 

ОТСУТСТВИЕ 
СОГЛАСОВАННОГО И 

УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА 
РАБОТ 

Выполнение работ без утвержденного работодателем и не согласованным с Заказчиком 
плана работ на производство работ, схемы расстановки оборудования. 

3 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 

РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Выполнение работ повышенной опасности и одновременных работ без оформленных 
наряд-допусков или оформленных с нарушениями. Невыполнение подготовительных 
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе отсутствует ограждение места 
проведения работ, линий высокого давления от свободного доступа персонала. 

4 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация неисправного или не заводского исполнения оборудования, с 
несоответствующими плану работ техническими характеристиками. Ведение работ по 
цементированию скважин без проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки оборудования. 

5 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ИЛИ ГЗП 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ с применением неисправного, 
самодельного, несоответствующего, не испытанного оборудования, стропов, без 
проведения проверки соответствия грузоподъемной техники. 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ КИП Отсутствие, неисправность, несоответствие требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

7 ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тампонажные материалы, используемые при креплении скважины, не имеют 
сертификаты, подтверждающие их качество,  не соответствуют планам работ по 
цементированию. 

8 
НЕ ПРОВЕДЕНА ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 

ЦЕМГОЛОВКИ 

Отсутствует, не проведено испытание нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не соответствует плану работ, ожидаемым 
давлениям. Отсутствует испытание цементировочной головки, паспортные 
характеристики цементировочной головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

 

  

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 



НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 

РАБОТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, 
ПРЕВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОТСУТСТВИЕ И/ИЛИ 
НАРУШЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ 

ОТСУТСТВИЕ ЗАПИРАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ СКРУТКАМИ 

НЕУКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 
(использование не испытанных 
и/или повреждённых)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ 

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
ПРОЛОЖЕНЫ ПО ЗЕМЛЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНЫХ МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ И АКТЫ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ДОСТУПА 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Нарушение целостности корпусов электрооборудования, 
нарушена изоляция электрооборудования, повреждена 
изоляция кабельных линий. 

Нагрев электрооборудования сверх допустимого значения: 
превышение граничных значений показаний 
термосигнализаторов, оплавление изоляции кабельных линий, 
наличие следов побежалости на контактных соединениях, 
превышение мощности потребителей над установленной 
мощностью источника.

Соединение кабельных линий выполнено скрутками. 

Неукомплектованность защитными средствами согласно 
утвержденному перечню: отсутствие плакатов и знаков по 
электробезопасности, отсутствие (использование поврежденных) 
электрозащитных средств и электроинструмента, а так же не 
прошедших испытания (с просроченной датой испытаний). 

Эксплуатация электрооборудования и электроустановок 
персоналом без соответствующей квалификации и аттестации. 

Кабельные линии проложены открыто по земле, 
без защитных конструкций. 

Повышенная вибрация, не свойственный шум электрических 
машин и электрооборудования. 

Отсутствие распорядительных документов о назначении лиц, 
ответственных за электрохозяйство, исправное состояние, 
проведение периодических испытаний и проверок ручных 
электрических машин, переносных электроинструментов 
и светильников, вспомогательного оборудования. 

Отсутствие: проекта электроснабжения, постоянного либо 
временного решения на подключение электроустановок 
потребителя, технического отчета (в т.ч. протоколов измерений 
и испытаний), оформленных надлежащим образом документов 
с сетевой организацией на подключение 
к электрической сети. 

Отсутствует ограждение, исключающее случайное 
прикосновение к токоведущим частям. 

Отсутствие запирающих устройств электроустановок 
и электрооборудования, имеется доступ не электротехнического 
персонала к открытым токоведущим частям электроустановок. 

Отсутствует и/или нарушено заземление оборудования. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, 
ПРЕВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

  

 
Распоряжение от 17.01.2023 №ССК-ИА-23-006-Р 

  

Краткое название 
остановочного пункта Полное описание остановочного пункта 

1 
ОТСУТСТВИЕ У ПЕРСОНАЛА 

НЕОБХОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДОПУСКОВ 

Отсутствие у персонала соответствующей квалификации, обученности, проверки знаний, 
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

2 

ОТСУТСТВИЕ 
СОГЛАСОВАННОГО И 

УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА 
РАБОТ 

Выполнение работ без утвержденного работодателем и не согласованным с Заказчиком 
плана работ на производство работ, схемы расстановки оборудования. 

3 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 

РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Выполнение работ повышенной опасности и одновременных работ без оформленных 
наряд-допусков или оформленных с нарушениями. Невыполнение подготовительных 
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе отсутствует ограждение места 
проведения работ, линий высокого давления от свободного доступа персонала. 

4 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация неисправного или не заводского исполнения оборудования, с 
несоответствующими плану работ техническими характеристиками. Ведение работ по 
цементированию скважин без проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки оборудования. 

5 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ИЛИ ГЗП 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ с применением неисправного, 
самодельного, несоответствующего, не испытанного оборудования, стропов, без 
проведения проверки соответствия грузоподъемной техники. 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ КИП Отсутствие, неисправность, несоответствие требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

7 ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тампонажные материалы, используемые при креплении скважины, не имеют 
сертификаты, подтверждающие их качество,  не соответствуют планам работ по 
цементированию. 

8 
НЕ ПРОВЕДЕНА ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 

ЦЕМГОЛОВКИ 

Отсутствует, не проведено испытание нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не соответствует плану работ, ожидаемым 
давлениям. Отсутствует испытание цементировочной головки, паспортные 
характеристики цементировочной головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

 

  

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

Распоряжение от 06.05.2025 № ССК-ИА-25-073-Р



НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ 
ОСТАНОВКИ РАБОТ ПРИ ВМР

ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ 
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОТСУТСТВИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЛИЦ 

ОТСУТСТВИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЛИЦ 

ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ 
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПЕРСОНАЛ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ СИЗ 

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЛИЦ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ

ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ 
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОТСУТСТВИЕ У ЧЛЕНОВ 
БРИГАДЫ НЕОБХОДИМОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДОПУСКОВ 

ОТСУТСТВИЕ 
ЦВЕТОВОЙ 
КОДИРОВКИ 

ИНСТРУМЕНТ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 
РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Отсутствует согласованный с Заказчиком проект организации 
строительства БУ с применением подъемных сооружений, 
проекта производства работ на высоте.

Отсутствует акт о сдаче местоположения устья скважины, 
разрешение на выполнение работ в охранной зоне объектов 
Общества. 

Отсутствует у работников на объекте СИЗ (защитный костюм, 
защитные очки, предохранительные устройства при работе 
на высоте и т.д.) или неприменение СИЗ при выполнении работ.

Отсутствует: 
 - Приказ о назначении ответственного за транспортировку; 
 - Измерительный прибор для замера с земли габаритов 
транспорта, выезжающего с буровой площадки. 

Отсутствует на объекте следующие согласованные схемы:
• Схема передислокации бурового оборудования 
по месторождению (согласование производится с начальником 
промысла, организациями, имеющими на пути движения 
коммуникации, куратором работ); 
• Схема расположения буровой установки и жил. городка 
на площадке скважин; 
• Схема подъездных путей; 
• Схема обвязки циркуляционной системы буровой установки; 
• Схема обвязки и паспорт бурового манифольда; 
• Схема заземления буровой установки, оборудования, жилого 
городка (на период монтажа БУ); 
• Схема обвязки коммуникаций системы паро-водоснабжения 
буровой установки, ГСМ. 

Отсутствует у сотрудников вышкомонтажной бригады талона 
о прохождении вводного инструктажа по безопасности и охране 
труда при прибытии на месторождения Общества. 

Отсутствует на подъемных сооружениях (автомобильных кранах) 
цветовой кодировки и талона-допуска согласно ЧЕК-ЛИСТА 
оценки состояния подъемного сооружения (инспекция ГПМ 
проводится не реже 1 раза в месяц в период с 25 по последнее 
число предшествующего месяца). 

Отсутствует паспортизированный, исправный инструмент 
(грузозахватные приспособления, приставные лестницы, 
газо-резательная и сварочная аппаратура и т.д. 
используемые в работе). 

Отсутствует оформленный (либо с истекшим сроком действия) 
наряд допуск на работы повышенной опасности (Огнеопасные, 
газоопасные и т.д.), согласно утвержденного перечня работ по 
предприятию, на которые требуется оформление наряда-допуска 
для выполнения работ, на одновременные работы. 

Отсутствует на объекте производства работ ответственный за 
безопасное производство работ на объекте, ответственный за 
производство работ с применением подъемных сооружений, 
ответственный руководитель работ на высоте. 

Отсутствует на объекте акт приема-передачи устья скважины 
в ЗБС (Наличие давления на устье скважины). Утвержденный 
план-график по выполнению ВМР. 

Отсутствуют приказы о привлечении сотрудников 
вышкомонтажной бригады для выполнения работ на данном 
объекте, о назначении ответственного за безопасное 
производство работ на объекте, о назначении ответственных 
за производство работ с применением подъемных сооружений, 
ответственных за организацию и безопасное проведение работ 
на высоте. 

ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ 
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

 
Распоряжение от 17.01.2023 №ССК-ИА-23-006-Р 

  

Краткое название 
остановочного пункта Полное описание остановочного пункта 

1 
ОТСУТСТВИЕ У ПЕРСОНАЛА 

НЕОБХОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДОПУСКОВ 

Отсутствие у персонала соответствующей квалификации, обученности, проверки знаний, 
не проведены любой из всех видов инструктажей. 

2 

ОТСУТСТВИЕ 
СОГЛАСОВАННОГО И 

УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА 
РАБОТ 

Выполнение работ без утвержденного работодателем и не согласованным с Заказчиком 
плана работ на производство работ, схемы расстановки оборудования. 

3 

НЕ ОФОРМЛЕН НАРЯД-ДОПУСК, 
НЕ ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К 

РАБОТАМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Выполнение работ повышенной опасности и одновременных работ без оформленных 
наряд-допусков или оформленных с нарушениями. Невыполнение подготовительных 
работ изложенных в наряд-допусках, в том числе отсутствует ограждение места 
проведения работ, линий высокого давления от свободного доступа персонала. 

4 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Эксплуатация неисправного или не заводского исполнения оборудования, с 
несоответствующими плану работ техническими характеристиками. Ведение работ по 
цементированию скважин без проведения подготовительных работ, всех видов 
испытаний (в том числе опрессовки), проверки оборудования. 

5 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 
ИЛИ ГЗП 

Ведение затарочных, погрузо-разгрузочных работ с применением неисправного, 
самодельного, несоответствующего, не испытанного оборудования, стропов, без 
проведения проверки соответствия грузоподъемной техники. 

6 НЕИСПРАВНОСТЬ КИП Отсутствие, неисправность, несоответствие требованиям КИП, средств контроля, учета, 
записи. 

7 ХИМРЕАГЕНТЫ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Тампонажные материалы, используемые при креплении скважины, не имеют 
сертификаты, подтверждающие их качество,  не соответствуют планам работ по 
цементированию. 

8 
НЕ ПРОВЕДЕНА ОПРЕССОВКА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И 

ЦЕМГОЛОВКИ 

Отсутствует, не проведено испытание нагнетательных линий перед цементированием 
скважин. Испытания нагнетательных линий не соответствует плану работ, ожидаемым 
давлениям. Отсутствует испытание цементировочной головки, паспортные 
характеристики цементировочной головки не соответствует плановым/ожидаемым 
нагрузкам. 

 

  

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ И Э, 
ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ 
РАБОТ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН 

Распоряжение от 06.05.2025 № ССК-ИА-25-073-Р


